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F8 je profesionalni rozmetadlo
s moZnosti variabilni aplikace s

plynulym nastavenim v pracovnim
zabeéru od 24 do 36m.

F8 je specializované rozmetadlo pro
profesiondlni vyuZiti. Individudlné Fizena
ddvka pro levou i pravou stranu samo-
statné je vhodna pro aplikaci na rdiznych
tvarech pozemkd.

Rozmetadlo je ovladano pomoci ISOBUS
systému.

F8 je navésné rozmetadlo s kapacitou
zasobniku 5700 litrd bez nastavby.
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Rozmetadlo F8 je ve standardu doddvano
s pneu 520x85R38, které nabizi velmi
dobrou prdjezdni svétlost. Rozmetaci
disky jsou umistény ve vySce 1m.

Stroj je vybaven dvéma dopravnikovymi
pasy s individualnim Ffizenim davky pro
kazdy rozmetaci disk.

Pozice spadovych desek je ovladana
elektronicky pres pocitat s moznosti
requlace  Sitky pracovniho  zabéru.
Nastaveni lze fesit opét individualné pro
kazdy rozmetaci disk, tzn. leva i prava
strana samostatné, vse plati i pro hrani¢ni
rozmetani.

Software pro ovladani a automatického
nastaveni pozice spadovych desek je
zaloZen na principu prdtoku a mnozstvi
hnojiva. V praxi to znameng, Ze obsluha
nemusi v pribéhu rozmetani hlidat nebo
ménit nastaveni.

Systém elektronického nastaveni
spadovych desek je vyroben z plastu a
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nerezoveé oceli s ochranym zakrytovanim.
VSechny pohyblivé ¢asti hraditka jsou
vyrobeny z plastu nebo nerezové oceli s
minimalnim narokem na udrzbu.

F8 je mozné osadit rdznymi rozméry
kol a pneumatik na pfani zakaznika s
rozchodem od 1950mm a vice. Jako
dopliikovou vybavu lze viechny typy kol
vybavit plastovymi blatniky.

Ovladaci systém rozmetadla je vybaveny
vestavénymi senzory naklonu, které jsou
schopny prabézné upravovat mnozstvi
aplikované davky v kopcovitém terénu. Na
zakladé informaci naklonového senzoru,
pratoku davky, pojezdové rychlosti a
hmotnostniho méreni je vZdy zarucena
presna aplikace.

Senzory poskytuji také dalsi informace o
otackach vyvodové htidele, rychlosti pasu
dopravniku atd. Senzory maji nerezovy
povrch, chranéné v plastové shrance
utésnéné silikonem.

Veskera elektrokabeldaZ? k senzordim,
vahovym ¢idlam atd. je svedena do
ochrannych flexibilnich hadic.

Veskera  hydraulické  hadice  jsou
shromdzdény v predni ¢asti stroje. Pro
snadny prehled a manipulaci jsou hadice
umistény ve specidlnim pohyblivém ramu
s moznosti natoceni dle potfeby obsluhy.









Veskeré kovové &dsti stroje a komponenty jsou
pred dvojitym lakovdnim opiskovdny a findlné
upraveny prdskovou barvou. Tento postup Upravy
zabezpecuje vysokou odolnost proti korozi.



| Sito zasobniku v nerezovém
provedeni

Pro bezpe&né a bezproblémové rozmetani
primyslového hnojiva je nezbytné sito za-
sobniku. V pfpadé aplikace "tézkych” latek
lze sito lehce demontovat.

| Pfehledna zéna
V ptedni ¢asti stroje je pro snadné za-
pojeni hydrauliky umistény oto¢ny ram,
vCetné instruktaze.

/ Priihled do zasobniku

V pfedni ¢asti stroje je umistény prahled
do zasobniku pro snadnou kontrolu aktu-
alniho stavu. Ovladaci systém je vybaven
integrovanymi senzory naklonu,které za-
rucuji presnou davku ve svaZitych nebo
kopcovitych terénech.

| Hraditko v nerezovém provedeni
Zadni davkovaci hraditka jsou v nerezo-
vém provedeni a pohyb nastaveni vysky
usnadruje plastové vedeni. Minimalni
udrzba s dlohou Zivotnosti je samozrej-
mosti.

| LED osvétleni
Standardni vybavou stroje jsou LED
svétla osazené v nerezovém krytu.

/ Nastaveni pasu
Jednoduchy systém sefizeni pasu pomoci
napinacich Sroub.

| Vyvodova h¥idel
Rozmetadlo je standardné vybaveno 6-ti
drazkovou Sirokouhlou transmisni h¥ideli.

| Rozmetaci jednotka

Stroj je vybaven vykonou rozmetaci jed-
notkou SPC4500-2, ktera je pohanéna
klinovymi femeny. Systém s dvojitym
prekrytim umoziuje maximalni pokryti
pozemku, pracovni zabér 24 - 36m a
hrani¢ni rozmetani ve standardu.

| Mechanicka opé&rna noha
Rozmetadlo je ve standardu vybaveno
mechanickou opérnou nohou.

| Elektricky ovladané hraditka
Automaticky ovladané otvirani hraditka
se prizplisobuje nastavenému zabéru.

/ ISOBUS
Nové vyvinuté ovladani pres systém ISO-
BUS nabizi rtizné funkce.

| Pasovy dopravnik zasobniku

Ve standardu je stroj vybaven 2 pasovymi
dopravniky, coz umoziiuje nezavislé ovla-
dani davky na levy a pravy rozmetaci disk.

/ Naprava a brzdy
Robustni naprava BPW se zatizenim 10
tun je vybavena pneumatickymi brzdami.







DQPLNKOVA

VYBAVA

| H-disky

H-disky slouZi k rozmetani hnojiv jako
je mocovina nebo krystalicka hnojiva na
pracovnim zabéru od 24 metr( a vice.

I Kryci plachta
Ochranna kryci plachta zasobniku je ur-
¢ena k ochrané hnojiva uvnitf zasobniku.

| Zasobnik v celonerezovém
provedeni

Zasobnik muze byt dodan v celonerezo-
vém provedeni, coZ usnadriuje udrzbu a
zvySuje Zivotnost.

| Nastavba zasobniku

Pro zvyseni kapacity zasobniku lze do-
dat ndstavbu 23 cm, kterd zvysi objem
zasobniku az na 8m3.

| Plastové blatniky

Blatniky jsou nabizeny jako dopliikova vy-
bava. SlouZi k ochrané rozmetacich lopa-
tek a rozmetacich diskd pred znecisténim
a poskozenim.

| Pneumatické brzdy

Misto standardnich jednookruhovych brzd
mdze byt rozmetadlo vybaveno na prani
zakaznika pneumatickymi dvouokruho-
vymi brzdami.

| Rizena naprava

Stroj lze dodat s fizenou napravou, ktera
umoziuje sledovani stopy traktoru pfi
otaceni na uvrati.

| Kryt zasobniku s hydraulickym
ovladanim

Hydraulicky ovladany kryt zasobniku
umoziiuje snadné nakladani materialu
do zasobniku.

| Hydraulicka opé&rna noha
Hydraulicka opérna noha - dvojc¢inna.

/ Hmotnostni &idla

Hmotnostni ¢idla zobrazuji skute¢nou
hmotnost materidlu v zasobniku. V p¥i-
padé, Ze je stroj vybaven ¢idlem pro sni-
mani naklonu rozmetadla, hmotnostni
Cidla zobrazuji spradvné hodnoty i pfi praci
ve svazitém terénu.

/ Hmotnostni &idla

Stroj je vybaven 4mi hmotnostnimi ¢i-
dly (10t). Stroj je dale vybaven ¢idlem
pro snimani naklonu rozmetadla, které
umoZzniuje zobrazeni spravnych hodnot i
pFi praci ve svaZzitém terénu.
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DQPLNKOVA

VYBAVA

/ Hmotnostni &idla

Stroj je vybaven 4mi hmotnostnimi
¢idly (10t). Stroj je dale vybaven cidlem
pro snimani naklonu rozmetadla, které
umoziuje zobrazeni spravnych hodnot i
pFi praci ve svazitém terénu.

| Hydraulicky ovladana
uvratova pfevodovka
Dopliikova vybava, kterd slouzi ke zméné
rozmetani v polnim rezimu na hrani¢ni
rozmetani. Pfevodovka je ovladana
hydraulickou funkci traktoru.

[ *H’ disky

H-disky slouZi k rozmetdani hnojiv jako je
mocovina nebo krystalicka hnojiva pfi
pracovnim zabéru do 36 metr.
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| Rizena naprava

Stroj lze dodat s fizenou napravou,
ktera umoZnuje sledovani stopy
traktoru pfi otaceni na Uvrati.

| Kalibraéni sada (litrova vaha)

Slouzi k rychlému a snadnému zjisténi mérné
hmotnosti hnojiva, kterou je duleZité znat pro
nastaveni pfesné davky.

| Kryt zasobniku s
hydraulickym ovladanim
Je ovladan pohodlné pfimo z
kabiny traktoru.
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POCITAC /
ISOBUS

GLIDE

/ 1ISOBUS

Systém ISOBUS je vyvijen ve spolupraci se spole¢nosti TeeJet, kdy je kladen dliraz na
jednoduchost ovladani a snadné nastaveni. Model F8 je od zakladu vyvinut jako ISOBUS
ready.

| Automatické ovladani sekci (aZ 12 sekci)

Pro ovladani sekci Bredal pouziva stejny software jako pro polni postfikovace, ktery je
soucdsti vétsiny ISOBUS terminalG. To znamena stejné ovladani bez ohledu na to, jestli
se ovlada postfikovac¢ nebo rozmetadlo.

| Miiller Trackguide III

V pfipadé, Ze traktor neni vybaven ISOBUS terminalem, Bredal m(Ze nabidnout barevny
dotykovy terminal od spole¢nosti Miller spolu s kompletni montazni sadou, GPS anténou
a poZadovanym softwarem. Terminal Miller m{Ze pracovat i s jinymi stroji ISOBUS.




Operactni systém modelu Bredal F8 je ex-
kluzivné vyvinut pro ISOBUS. P¥i vyvijeni
systému byl kladen ddraz na jednodu-
chost ovladani a dostupnost vsech funkci.

Tento software byl vyvinut ve spo-
lupraci se spole¢nosti TeeJet, ktery ma
zkusenosti ve vyvoji feSeni pro zemédél-
stvi, a ktery se spoletnosti Bredal spo-
lupracuje jiz vice nez 25 let.

Model F8 nabizi mnohem vice funkci, které
Nejvyznamnéjsi funkci je hrani¢ni roz-
metani, rozmetani i na tézko dostupnych
mistech na pozemcich s nepravidelnym
tvarem a automatické vypinani/zapinani
rozmetani pfi otaceni na Uvrati.

Systém umoziiuje také vyuZziti ostatnich
integrovanych funkci jako je cidlo pro
snimani naklonu rozmetadla a spravné
nastaveni davkovani pfi praci ve svazitém
terénu. Signal z cidla pro snimani nak-
lonu rozmetadla je soucasné pouzit i pro
hmotnostni ¢idla k zobrazeni spravné
hodnoty hmotnosti materialu v zasobniku
pFi praci ve svazitém terénu.

Poloha hraditek se nastavuje automaticky
pfi zadani pracovniho zabéru. Dalsi nas-
taveni probiha automaticky na zakladé
poZadované davky, aby bylo dosazeno
spravného rozmetaciho obrazce. Nas-
taveni obou hraditek lze kdykoliv zménit,
pokud je nutné zménit rozmetaci obrazec.

Jakmile je stroj v chodu, vSechny funkce
jsou sledovany a zobrazovany na displeji
pro potfeby obsluhy.

Vycet vyse uvedenych funkci neni Uplny,
modely F8 jsou vybaveny i dalSimi funk-
cemi, které zajistuji optimalni distribuci
hnojiva na pozemku.

..!i:l_|u|||||-|rm‘¢
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TEST

ROZMETANI

| Testovani rozmetadel

Rozmetadla Bredal jsou pravidelné testo-
vany s rliznymi typy hnojiv v nezavislém
testovacim centru rozmetadel v Bygholm
(oddéleni Aarhus University).

Testovani je provadéno praktickou polni
metodou a vysledky jsou zaloZeny na
presném vazeni skute¢ného mnoZstvi
hnojiva zachyceného v testovacich nado-
bach. Nejedna se o potitactovou simulaci.
Bredal pouZiva toto testovaci centrum,
jelikoZ se podminky pfi testech blizi sku-
te¢nym polnim podminkam.

| Princip rozmetani Bredal

Model Bredal F8 pouziva systému 4 dvo-
jitych prekryti. To znamena, Ze oba disky
pokryvaji celkovy zabér 48m. Aplikace
hnojiva na pozemku je vytvofena 4mi pre-
krytimi, coz zaruc€uje vysokou presnost a
rovnomérnost rozmetaciho obrazce.

Rozmetaci systém Bredal je navrzen tak,
aby dodal kazdé granuli vysokou rych-
lost. Vysoka rychlost a nizky uhel zarucuji
minimalni vliv vétru na aplikaci na poli.

| Testovaci sada Bredal
Testovaci sada Bredal se pouZiva pro tes-
tovani rovnomérnosti rozmetani a pro op-
timalizaci nastaveni stroje.

Sada se sklada ze 7 zachytnych nadob, 7
oddélovacl se 7 odmérnymi nadobami,
zarizeni pro méreni tvrdosti granuli, na-
levky a boxu se sity.

| Nastaveni

Veskeré nastaveni, které je tfeba na stroji
F8 provést pfed zahajenim rozmetani, lze
provést z kabiny traktoru.

Navod k nastaveni stroje je soucasti na-
vodu k obsluze.
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PRINCIP ROZMETANI
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Z3abér 36m uvnitf pozemku zobrazeny
soutasné s uvratovym rozmetanim.
Standardni rozmetaci obrazec.

Pracovni zabér 36m s prekrytim na 27
metrech.

Stfedni ¢ast rozmetaciho obrazce
zobrazena zelenou barvou je posunuta
priblizné o 3m doprava po sméru jizdy,
pficemZ je snizena davka.

Pracovni zabér 36m s prekrytim na 18
metrech.

Stfedni ¢ast rozmetaciho obrazce
zobrazena zelenou barvou je posunuta
pfiblizZné o 10m doprava po sméru jizdy,
pficem? je snizena davka.

Pracovni zabér 36m s prekrytim na 9
metrech.

Stfedni ¢ast rozmetaciho obrazce
zobrazena zelenou barvou je posunuta
pfiblizZné o 12m doprava po sméru jizdy,
pficemZ je vyrazné snizena davka.

Model F8 je vybaven 2 pdsovymi
dopravniky, které umoziiuji nezavislé
davkovani na kaZzdy rozmetaci disk,
pficemz probiha automaticka regulace
davky pfi aplikaci na pozemcich o
nepravidelném tvaru. P¥i praci v rozich
pozemku je davka postupné sniZovana
na rozmetaci disk, ktery je blize rohu
pozemku, tak aby bylo dosazeno
rovnomérného davkovani na plochu.
Stejny postup se provadi i pfi praci uvnitf
pozemku.

Na obrazku vlevo je zndzornéno, jakym
zplisobem se zmeéni rozmetaci obrazec
v zdvislosti na pohybu stroje smérem
k rohu pozemku, a jakym zplsobem se
snizuje davkovani (zobrazeno zelenou
barvou).

Princip rozmetacich obrazci na rlznych
pozemcich o nepravidelnych tvarech mezi
uvrati a jizdou uvnitf pozemku.

Pokud se sniZi pracovni zabér, snizi se
také mnoZstvi davky na rozmetaci disk
nachdazejici se ve snizeném pracovnim
zabéru.

K dosazeni spravné davky napomaha
automatické vypinani sekci I1SOBUS.
Automatické ovladani sekci obsahuje
vétsina ISOBUS terminall a je podminkou
pro rozmetadlo F8 pro ovladani davkovani
v rozich pozemku nebo na pozemcich o
nepravidelnych tvarech. Jednou z vyhod
pouziti tohoto softwaru je moZnost jeho
vyuZiti také na postfikovace, seci stroje
atd., které jsou vybavené systémem
ISOBUS.

Spoletnost BREDAL realizuje kaZzdy
rok nespocet testovani rozmetani s
nejrGznéjSimi typy hnojiv, které jsou na
trhu dostupné.

Nastaveni pro r(izné typy hnojiv je
obsazeno v navodu k obsluze, ktery je
dodavan ke stroji.

Spolecnost BREDAL klade velky dlraz
na neustdlou inovaci a vyvoj. Prikladem
je hrani¢ni rozmetani - moZnost
samostatného ovladani hraditek na pravé
a levé strané rozmetadla model F8.
DalSim pfikladem je automatické snizeni
davky na okrajich pozemku, kdy je aktivni
uvratova prevodovka.
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SPECIFIKACE

STROJE

| Standardni vybava rozmetadlo F8
kola 520/85 R38

naprava BPW

Zaveés Bredal s okem

Rozmetaci systém SPCG-4500-2
hrani¢ni rozmetani 24 — 36 m
rozmetaci disky 24 — 36 m s ovladanim ISOBUS
¢idlo pro snimani naklonu

ovladani sekci

sito v zasobniku

sada LED osvétleni

Sirokouhly kloubovy htidel (6 drazek)
Testovaci sada Yara

1126 3936

| Doplitkova vybava pro rozmetadlo F8

Nastavba zasobniku (23cm) a kryt zasobniku (manualni)
Hydraulicky ovladany kryt zasobniku s nastavbou 23cm
Hmotnostni ¢idla

Pneumatické brzdy

Blatniky

Hydraulicka opérna noha

Hydraulicky ovladana uvratova pfevodovka

Sada rozmetacich disk 24 - 36m pro vapenec a mocovinu (H
disky)

Kalibra¢ni sada

Kulovy zavés Bredal (misto oka)

sada Muiller Trackguide IlI

barevna dotykova obrazovka s GPS anténou

vletné softwaru pro automatické ovladani sekci a navigace

2345

Bredal F8 s koly 520/85 R38. \%}

Kapacita zasobniku bez nastavby je 5,7m3.




